
 

                        Born for Your Success.... 

Vážený zákazník, 
Držíte produkt  od značky 1stCOOL, dodávateľa PC komponentov. Pri výrobe sa kladie dôraz na výber 
a použitie kvalitných komponentov, ktoré zabezpečia dlhú životnosť vášho produktu. Zároveň sa v 
súlade s dnešnými trendmi kladie dôraz na čo najekologickejší prístup, o čom svedčí vysoká účinnosť 
napájacích zdrojov a absencia zbytočných maloobchodných obalov.  
Veríme, že zakúpený produkt vám bude dlho slúžiť k vašej spokojnosti. Spínaný zdroj je iba jedným z 
mnohých komponentov na zostavenie počítača, najlepšie je zveriť jeho inštaláciu odbornému servisu. 
Prípadne si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správnu inštaláciu a zapojenie. 
Séria WHITE STORM 
Značka 1stCOOL vám prináša sériu napájacích zdrojov WHITE STORM, ktoré poskytujú typickú 
účinnosť viac ako 85%. Kvalitné 105°C kondenzátory a samozrejme ochrana proti prepätiu, podpätiu a 
skratu. Napájacie zdroje sú vybavené kvalitným ventilátorom s hydraulickým ložiskom. A sú schopné 
dodať viac ako 90 % svojho nominálneho výkonu na 12V lištu v závislosti od modelu, čo vám spolu s 
kvalitnou kabelážou poskytne najlepšiu stabilitu, spoľahlivosť a vďaka vysokej účinnosti aj nízke 
prevádzkové náklady. Vďaka tomu je táto séria ideálnou voľbou pre kancelárie aj pracovné stanice a 
ani vyššie modely určite neurazia mnohých hráčov. 
Modely: ATX WHITE STORM 350, 450, 550, 700 85+, SFX WHITE STORM 300, 400 85+, TFX WHITE 
STORM 300, 400 85+ 

 Vysoká účinnosť 85 % a viac pri typickom zaťažení (50 %) 
 Kompatibilita s najnovšími procesormi 
 Spotreba energie v pohotovostnom režime < 0,5 W 
 Modely WHITE STORM 300 a 450 majú nárok na model Energy Star 7 a modely WHITE 

STORM 550 a 700 sú modely Energy Star 6 
 Aktívna korekcia účinníka, 99 % (typická) 
 Čas vydržania min. 20 ms 
 Jedna silná 12V lišta v súlade s dnešnými trendmi a umožňujúca maximálne využitie 

napájacieho zdroja 
 Minimálne zaťaženie 3,3 V/0,3 A; 5V/0,8A; 12V/0,6A  
 Nízka hlučnosť spolu s tichými ventilátormi 
 Kvalitná kabeláž pre ideálne rozloženie PC 
 Kompletná ochrana obvodov OVP, OCP, OPP, SCP, UVP ‐ prepäťová ochrana, nadprúdová 

ochrana, ochrana proti preťaženiu napájania, ochrana proti skratu a ochrana proti 
podpätiu 

 Vyhovuje normám CB, CE 
 Spĺňa požiadavky smernice ErP 2013 
 MTBF > 100 000 hodín, okolité 25 °C (okrem DC ventilátora) 
 Záruka 2‐3 roky 

 
Séria GOLDEN WORKER 
Značka 1stCOOL vám prináša sériu napájacích zdrojov GOLDEN WORKER, ktoré poskytujú typickú 
účinnosť viac ako 90%. Kvalitné 105°C kondenzátory, moderný DC/DC menič. Napájacie zdroje sú 
vybavené kvalitným ventilátorom s hydraulickým ložiskom. Zdroje sú schopné dodať viac ako 90 % 
svojho nominálneho výkonu na 12V lištu, čo vám spolu s masívnou kabelážou poskytne najlepšiu 
stabilitu, spoľahlivosť, pretaktovateľnosť a bezkonkurenčné ovládanie aj pre náročné herné automaty. 
Modely: ZLATÝ ROBOTNÍK 500, 750, 850 90+ 

 Vysoká účinnosť 90 % alebo viac pri typickom zaťažení (50 %) 
 Kompatibilita s najnovšími procesormi 
 Spotreba energie v pohotovostnom režime < 0,5 W 
 Spĺňa Energy Star 7 
 Aktívna korekcia účinníka, 99 % (typická) 

 Čas vydržania min. 20 ms 
 Jedna silná 12V lišta v súlade s dnešnými trendmi a umožňujúca maximálne využitie 

napájacieho zdroja 
 Minimálne zaťaženie 3,3 V/0,3 A; 5V/0,8A; 12V/1A  
 Nízka hlučnosť spolu so 14 cm tichými ventilátormi s hydraulickým ložiskom 
 Kvalitná kabeláž umožňujúca jej ideálne usporiadanie v PC 
 Plný rozsah, vstupné napätie 100‐240V, 50‐60Hz, 8‐4A 
 Kompletná ochrana obvodov OVP, OCP, OPP, SCP, UVP ‐ prepäťová ochrana, nadprúdová 

ochrana, ochrana proti preťaženiu napájania, ochrana proti skratu a ochrana proti 
podpätiu 

 Vyhovuje normám CB, CE 
 Spĺňa požiadavky smernice ErP 2013 
 MTBF > 100 000 hodín, okolité 25 °C (okrem DC ventilátora) 
 3‐ročná záruka 

Séria MINING 
Značka 1stCOOL vám prináša svoj 1600W napájací zdroj, ktorý poskytuje typickú účinnosť minimálne 
90%. Kvalitné 105°C kondenzátory, moderný DC/DC menič. Napájací zdroj je vybavený 14 cm 
ventilátorom. A je schopný dodať až 1584 W na 12V lištu, čo vám spolu s masívnou kabelážou 
poskytne najlepšiu stabilitu, spoľahlivosť, pretaktovateľnosť a bezkonkurenčné ovládanie najmä pri 
náročnej ťažbe kryptomien. 
Modely: MINER 1600 90+ 

 Vysoká účinnosť 90 % alebo viac pri typickom zaťažení (50 %) 
 Kompatibilita s najnovšími procesormi 
 Spotreba energie v pohotovostnom režime < 0,5 W 
 Spĺňa Energy Star 6.1 
 Aktívna korekcia účinníka, 99 % (typická) 
 Čas vydržania min. 20 ms 
 Jedna silná 1584W 12V lišta zodpovedajúca dnešným trendom a umožňujúca maximálne 

využitie možností napájacieho zdroja. 
 Minimálne zaťaženie 3,3 V/0,3 A; 5V/0,8A; 12V/1A 
 Špičkový 14 cm ventilátor s dvojitým guľôčkovým ložiskom, ktorý zaisťuje dlhú životnosť aj 

pri náročnej prevádzke 
 Kvalitná kabeláž umožňujúca jej ideálne usporiadanie v PC 
 Plný rozsah, vstupné napätie 100‐240V, 50‐60Hz, 8‐4A 
 Kompletná ochrana obvodov OVP, OCP, OPP, SCP, UVP ‐ prepäťová ochrana, nadprúdová 

ochrana, ochrana proti preťaženiu napájania, ochrana proti skratu a ochrana proti 
podpätiu 

 Vyhovuje normám CB, CE 
 Spĺňa požiadavky smernice ErP 2013 
 Záruka 12‐24 mesiacov 

 
Inštalácia zdroja napájania do počítača: 
Pred pripojením napájacieho zdroja k akémukoľvek zariadeniu si pozorne prečítajte návody na všetky 
komponenty, aby ste predišli možnému poškodeniu spôsobenému nesprávnou inštaláciou. 
Postup inštalácie: 
Demontáž existujúceho napájacieho zdroja a inštalácia nového zdroja napájania: 
Uistite sa, že nie je zapojený zdroj napájania. Vypnite napájanie (prepnite tlačidlo do polohy «O») a 
odpojte ho od elektrickej siete. Opatrne odpojte všetky káble a odpojte napájanie zo šasi. 
Vložte nový zdroj napájania a zaistite skrutky. 



 

                        Born for Your Success.... 

Pripojenie zdroja k základnej doske: 
Zapojte odnímateľný (20+4) kolíkový kábel ATX do zásuvky na základnej doske. 
Ak má základná doska 20‐pinovú zásuvku ATX, rozdeľte konektor a použite iba 20‐pinový koniec kábla. 
4‐kolíkový konektor zostane nepoužitý, preto ho nezapájajte do žiadnej inej zásuvky. 
Pomocné napájanie základnej dosky: 
Tento napájací zdroj je vybavený odnímateľným 8‐pinovým konektorom EPS12V, ktorý je možné 
použiť ako dva samostatné 4‐pinové konektory. Ak má základná doska 8‐pinovú +12V zásuvku, najskôr 
pripojte dva 4‐pinové konektory k základnej doske. 
POZORNOSŤ!!! zamieňať s 8‐pinovým konektorom PCIe, ktorý má opačnú polaritu, v takom prípade 
môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu komponentov vášho počítača. 
Pripojenie napájacieho zdroja ku karte (kartám) VGA: 
V závislosti od modelu je napájací zdroj vybavený 6/8‐pinovým konektorom (konektormi) alebo 
12VHPWR konektorom. 
Pripojenie ďalších konektorov : 
Pripojte 4‐pinovú kabeláž SATA Molex k iným zariadeniam, ako sú pevné disky, CD/DVD alebo iné 
zariadenia.  
Skontrolujte, či sú všetky káble správne a pevne pripojené.  

 
Pripojenie napájacieho zdroja k sieti: 
Pred pripojením sieťového kábla k zdroju napájania sa uistite, že je vypínač v polohe «O» (vypnuté). 
Po pripojení sieťového kábla k zdroju napájania môžete zapnúť napájanie. 
Oznámenie 

Za žiadnych okolností neotvárajte napájací zdroj, hrozí nebezpečenstvo poranenia! Po odstránení 
krytu zdroja zaniká akákoľvek záruka. Tento napájací zdroj je navrhnutý tak, aby fungoval vo vnútri 
počítačovej skrine v bezprašnom a suchom prostredí. 
 
Záručné podmienky/záručná doba: 
1stCOOL poskytuje na svoje výrobky záruku na chyby materiálu a spracovania po dobu 12‐36 
mesiacov od dátumu nákupu. V závislosti od konkrétneho produktu. 
Táto záruka sa nevzťahuje na problémy alebo škody spôsobené:  

 Nedodržanie príslušnej špecifikácie napájacieho zdroja Intel ATX pre stolné počítače. 
 Akákoľvek nesprávna manipulácia, ktorá nie je v súlade s pokynmi. 
 Akákoľvek úprava, poškodenie, demontáž, nesprávne použitie alebo neoprávnená oprava. 
 Odstráňte všetky nálepky alebo štítky výrobcu. 
 Z dôvodu vyššej moci (prírodná katastrofa). 
 Akákoľvek iná príčina, ktorá priamo nesúvisí s chybou materiálu alebo výrobnou chybou. 

. 
*Špecifikácia sa môže zmeniť.  

 
VYHLÁSENIE ES O ZHODE  

(EC DECLARATION OF CONFORMITY) 
 

Dovozca, zástupca: EC&P Trading company s.r.o., so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 
Praha, Česká republika, IČO: 06677908. 

Názov produktu:    spínaný zdroj pre PC 

Typ:       SFX‐300, SFX‐400, TFX‐300, TFX‐400, ATX‐350P‐12, ATX‐350A‐12‐85, ATX‐450A‐12‐85, ATX‐
550A‐12‐85, ATX‐700A‐12‐85, ATX‐700A‐14‐85, ATX‐750A‐14‐90, ECP‐1600A‐14‐90                     

Predmetný výrobok je v súlade s ustanoveniami nasledujúcich smerníc ES vrátane všetkých platných 
zmien a doplnení a platnými normami. 

EMC, LVD  
EN 55022:2010 trieda B, EN 61000‐3‐2:2006 +A1:2009 +A2:2009 trieda A, EN 
61000‐3‐3:2008, EN 55024:2010, EN 60950‐1/ +A1:2009 
ONL – nariadenie 2011/65/EÚ o vylúčení nebezpečných materiálov 
EN62321 
 
EC&P Trading company s.r.o., so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 
06677908 

Ďalšie informácie nájdete v téme www.1stcool.eu, www.1stcool.cz 


