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Vazieny zakaznik,

Drzite produkt od znacky 1stCOOL, dodavatela PC komponentov. Pri vyrobe sa kladie d6raz na vyber
a poutitie kvalitnych komponentov, ktoré zabezpeéia dIhu Zivotnost vasho produktu. Zaroven sa v
sulade s dnesnymi trendmi kladie déraz na ¢o najekologickejsi pristup, o com sved¢i vysoka ucinnost
napajacich zdrojov a absencia zbyto¢nych maloobchodnych obalov.

Verime, Ze zakdpeny produkt vam bude dlho slizit k vasej spokojnosti. Spinany zdroj je iba jednym z
mnohych komponentov na zostavenie pocitada, najlepsie je zverit jeho instalaciu odbornému servisu.
Pripadne si precitajte nizSie uvedené pokyny pre spravnu instalaciu a zapojenie.

Séria WHITE STORM, DARK LINE

Znacka 1stCOOL vam prindsa sériu napdjacich zdrojov WHITE STORM, ktoré poskytuju typicku
ucinnost viac ako 85%. Kvalitné 105°C kondenzatory a samozrejme ochrana proti prepatiu, podpétiu a
skratu. Napajacie zdroje su vybavené kvalitnym ventilatorom s hydraulickym loZiskom. A st schopné
dodat viac ako 90 % svojho nomindlneho vykonu na 12V listu v zavislosti od modelu, ¢o vam spolu s
kvalitnou kabelazou poskytne najlepsiu stabilitu, spolahlivost a vdaka vysokej u¢innosti aj nizke
prevadzkové naklady. Vdaka tomu je tato séria idedlnou volbou pre kancelarie aj pracovné stanice a
ani vy$sie modely urcite neurazia mnohych hracov.

Modely: ATX WHITE STORM 350, 450, 550, 700 85+, SFX WHITE STORM 300, 400 85+, TFX WHITE
STORM 300, 400 85+, DARK LINE 450, 650, 850 88+

. Vysokd ucinnost 85 % a viac pri typickom zataZeni (50 %)

. Kompatibilita s najnovsimi procesormi

. Spotreba energie v pohotovostnom rezime < 0,5 W

. Modely 300 - 450 maju narok na model Energy Star 7 a modely 550 - 700 su modely Energy
Star 6

. Aktivna korekcia ucinnika, 99 % (typicka)

. Cas vydrzania min. 20 ms

. Jedna silnd 12V lista v sulade s dneSnymi trendmi a umoziiujica maximalne vyuZitie
napdjacieho zdroja

. Minimalne zataZenie 3,3 V/0,3 A; 5V/0,8A; 12V/0,6A

. Nizka hluénost spolu s tichymi ventilatormi

. Kvalitna kabelaz pre idealne rozlozenie PC

. Kompletnd ochrana obvodov OVP, OCP, OPP, SCP, UVP - prepatova ochrana, nadpridova
ochrana, ochrana proti pretazeniu napajania, ochrana proti skratu a ochrana proti
podpaétiu

. Vyhovuje normam CB, CE

. Splna poZiadavky smernice ErP 2013

. MTBF > 100 000 hodin, okolité 25 °C (okrem DC ventilatora)

. Zaruka 2-3 roky

Séria GOLDEN WORKER

Znacka 1stCOOL vam prinasa sériu napajacich zdrojov GOLDEN WORKER, ktoré poskytuju typickd
ucinnost viac ako 90%. Kvalitné 105°C kondenzatory, moderny DC/DC meni¢. Napajacie zdroje su
vybavené kvalitnym ventildtorom s hydraulickym loziskom. Zdroje st schopné dodat viac ako 90 %
svojho nominalneho vykonu na 12V listu, ¢o vam spolu s masivnou kabeldZzou poskytne najlepsiu
stabilitu, spolahlivost, pretaktovatelnost a bezkonkurenéné ovladanie aj pre naroéné herné automaty.

Modely: ZLATY ROBOTNIK 500, 750, 850 90+

Vysoka ucinnost 90 % alebo viac pri typickom zatazeni (50 %)
Kompatibilita s najnovsimi procesormi

Spotreba energie v pohotovostnom rezime < 0,5 W

Splna Energy Star 7

Aktivna korekcia ucinnika, 99 % (typickd)

. Cas vydrzania min. 20 ms
Jedna silnd 12V lista v sulade s dnesnymi trendmi a umoZriujica maximalne vyuZitie
napadjacieho zdroja

. Minimélne zataZenie 3,3 V/0,3 A; 5V/0,8A; 12V/1A

. Nizka hluénost spolu so 14 cm tichymi ventilatormi s hydraulickym loZiskom

. Kvalitna kabeldz umoznujuca jej idedIne usporiadanie v PC

° PIny rozsah, vstupné napatie 100-240V, 50-60Hz, 8-4A

. Kompletnd ochrana obvodov OVP, OCP, OPP, SCP, UVP - prepatova ochrana, nadpridova
ochrana, ochrana proti pretazeniu napdjania, ochrana proti skratu a ochrana proti
podpétiu

. Vyhovuje normam CB, CE

. Splna poZiadavky smernice ErP 2013

. MTBF > 100 000 hodin, okolité 25 °C (okrem DC ventilatora)

. 3-ro¢na zaruka

Séria MINING

Znacka 1stCOOL vam prindsa svoj 1600W napajaci zdroj, ktory poskytuje typickd G¢innost minimélne
90%. Kvalitné 105°C kondenzatory, moderny DC/DC meni¢. Napajaci zdroj je vybaveny 14 cm
ventilatorom. A je schopny dodat az 1584 W na 12V listu, ¢o vam spolu s masivnou kabelazou
poskytne najlepsiu stabilitu, spolahlivost, pretaktovatelnost a bezkonkuren¢né ovladanie najma pri
nérocnej tazbe kryptomien.

Modely: MINER 1600 90+

Vysoka ucinnost 90 % alebo viac pri typickom zatazeni (50 %)

Kompatibilita s najnovsimi procesormi

Spotreba energie v pohotovostnom rezime < 0,5 W

Splna Energy Star 6.1

Aktivna korekcia ucinnika, 99 % (typickd)

Cas vydrzania min. 20 ms

Jedna silnd 1584W 12V liSta zodpovedajluca dnesnym trendom a umoZriujica maximalne

vyuZitie mozZnosti napajacieho zdroja.

Minimalne zataZenie 3,3 V/0,3 A; 5V/0,8A; 12V/1A

. Spickovy 14 cm ventilator s dvojitym guldckovym loziskom, ktory zaistuje dlhi Zivotnost aj
pri naro¢nej prevadzke

. Kvalitna kabeldz umoziiujuca jej idedlne usporiadanie v PC

. PIny rozsah, vstupné napatie 100-240V, 50-60Hz, 8-4A

° Kompletnd ochrana obvodov OVP, OCP, OPP, SCP, UVP - prepatova ochrana, nadpridova
ochrana, ochrana proti pretaZeniu napajania, ochrana proti skratu a ochrana proti
podpatiu

. Vyhovuje normam CB, CE

Splna poZiadavky smernice ErP 2013

Zaruka 12-24 mesiacov

InStalacia zdroja napdjania do pocitaca:

Pred pripojenim napdjacieho zdroja k akémukolvek zariadeniu si pozorne precitajte navody na vsetky
komponenty, aby ste predisli moznému poskodeniu sp6sobenému nespravnou instalaciou.

Postup instaldcie:
Demontaz existujliiceho napajacieho zdroja a inStalacia nového zdroja napdjania:

Uistite sa, Ze nie je zapojeny zdroj napajania. Vypnite napajanie (prepnite tladidlo do polohy «O») a
odpojte ho od elektrickej siete. Opatrne odpojte vietky kable a odpojte napajanie zo 3asi.

VloZte novy zdroj napdjania a zaistite skrutky.

for Your Succtsn....
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Pripojenie zdroja k zakladnej doske:
Zapojte odnimatelny (20+4) kolikovy kdbel ATX do zdsuvky na zékladnej doske.

Ak ma zakladna doska 20-pinovu zasuvku ATX, rozdelte konektor a pouZite iba 20-pinovy koniec kabla.
4-kolikovy konektor zostane nepoufzity, preto ho nezapdjajte do Ziadnej inej zasuvky.

Pomocné napajanie zakladnej dosky:

Tento napdjaci zdroj je vybaveny odnimatelnym 8-pinovym konektorom EPS12V, ktory je mozné
poutzit ako dva samostatné 4-pinové konektory. Ak md zakladna doska 8-pinovu +12V zasuvku, najskér
pripojte dva 4-pinové konektory k zékladnej doske.

POZORNOST!!! zamiefiat s 8-pinovym konektorom PCle, ktory ma opacnu polaritu, v takom pripade
moze dojst k nezvratnému poskodeniu komponentov vasho pocitaca.

Pripojenie napajacieho zdroja ku karte (kartam) VGA:

V zavislosti od modelu je napajaci zdroj vybaveny 6/8-pinovym konektorom (konektormi) alebo
12VHPWR konektorom.

Pripojenie dalSich konektorov :

Pripojte 4-pinovu kabelaz SATA Molex k inym zariadeniam, ako st pevné disky, CD/DVD alebo iné
zariadenia.

Skontrolujte, ¢i su vietky kable spravne a pevne pripojené.
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Pripojenie napajacieho zdroja k sieti:

Pred prlpOJenlm sietového kébla k zdroju napaJama sa uistite, zeJe vypmac v polohe «O» (vypnuté).
Po pripojeni sietového kabla k zdroju napajania mézete zapnut napajanie.

Oznamenie

Za ziadnych okolnosti neotvarajte napajaci zdroj, hrozi nebezpecenstvo poranenia! Po odstraneni
krytu zdroja zanikd akakolvek zaruka. Tento napajaci zdroj je navrhnuty tak, aby fungoval vo vnutri
pocitacovej skrine v bezprasnom a suchom prostredi.

Zaruéné podmienky/zaruéna doba:

1stCOOL poskytuje na svoje vyrobky zaruku na chyby materidlu a spracovania po dobu 12-36
mesiacov od datumu nakupu. V zavislosti od konkrétneho produktu.

Této zaruka sa nevztahuje na problémy alebo $kody spésobené:

Nedodrzanie prislusnej $pecifikacie napdajacieho zdroja Intel ATX pre stolné pocitace.
Akakolvek nespravna manipulacia, ktora nie je v stlade s pokynmi.

Akakolvek Uprava, poskodenie, demontdz, nespravne pouZitie alebo neopravnena oprava.
Odstrarite vSetky nalepky alebo Stitky vyrobcu.

Z d6évodu vys$sej moci (prirodna katastrofa).

Akakolvek ind pricina, ktora priamo nesuvisi s chybou materidlu alebo vyrobnou chybou.

*Specifikacia sa moze zmenit.

VYHLASENIE ES O ZHODE
(EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Dovozca, zastupca: EC&P Trading company s.r.o., so sidlom Korunni 2569/108, Vinohrady, 101 00
Praha, Ceska republika, 1CO: 06677908.

Nazov produktu: spinany zdroj pre PC

Typ:  SFX-300, SFX-400, TFX-300, TFX-400, ATX-350P-12, ATX-350A-12-85, ATX-450A-12-85, ATX-
550A-12-85, ATX-700A-12-85, ATX-700A-14-85, ATX-750A-14-90, ECP-1600A-14-90, XS-D023-650

Predmetny vyrobok je v stilade s ustanoveniami nasledujucich smernic ES vratane vsetkych platnych
zmien a doplneni a platnymi normami.

EMC, LVD

EN 55022:2010 trieda B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 trieda A, EN
61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EN 60950-1/ +A1:2009

ONL - nariadenie 2011/65/EU o vylGéeni nebezpeénych materialov
EN62321

EC&P Trading company s.r.o., so sidlom Korunni 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, ICo:
06677908

Dalsie informécie najdete v téme www.1stcool.eu, www.1stcool.cz
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